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Influéncia dos tipos de pintura
no desempenho dos coletores

Tipos de pintura nos coletores Bosch e Heliotek

Pintura Pintura Pintura solar
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Caracteristicas e influéncia dos diferentes tipos de pintura
Pintura comum ‘ Pintura solar Pintura solar altamente seletiva

Baixa absor¢do da luz e | Alta absor¢do da luz e alta emissao

Caracteristicas L
alta emissao de calor. de calor.

Alta absorcao da luz e baixa emissao de calor.

Tipos de pintura Pintura organica Pintura organica PVD = camadas azuis = Oxido de titanio

Alta captacao de energia (igual ou
aproximada a pintura solar Alta captagao de energia (igual ou parecida com

) altamente seletiva). pintura solar).
Vantagens Baixo custo ) . .
Perdas de calor maiores em altas Baixas perdas de calor também em altas

temperaturas, evitando o temperaturas.
superaquecimento do reservatorio.

Baixo rendimento Sem medidas de protecao adicionais, pode
causar riscos a seguranga, como queimaduras no
banho e danos aos componentes hidraulicos, e
atingir temperaturas no reservatorio

Baixa durabilidade extremamente elevadas (acima de 110 °C).

Baixa resisténcia a Perdas de calor aumentam com
alta temperatura temperaturas crescentes

Desvantagens

Ideal para instalagbes que exigem temperaturas
Ideal para instalagdes residenciais | de consumo acima de 60 °C (como industrias).
com circulagdo natural ou forcada,
N&o recomendada para | aumentando a eficiéncia da
Recomendacoes coletor solar pois captacao sem colocar em risco a
perde-se muita energia. | saude dos usuarios ou
componentes do préprio sistema
hidraulico. Por existirem riscos de seguranca nao deve ser
usada em sistemas de termossifao.

E recomendada instalacdo em sistemas de
circulacao forcada e sempre com dispositivos de
segurancga para evitar temperaturas
extremamente altas e perigosas.
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