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Tecnología de condensación 
eficiente para más flexibilidad

Calderas de condensación

Uni Condens 8000 F
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Regular todo de forma sencilla: 
Bosch CFB y CC-8000

Invierta en el futuro
La nueva familia de sistemas Bosch CFB y CC-8000 
regulan a la perfección las instalaciones de una o de 
más calderas. Todos los módulos necesarios se 
pueden instalar en las propias regulaciones base. 

Siempre basados en nuestro concepto modular de 
regulaciones, tanto los actuales controladores CFB 
como la futura gama de regulación CC-8000 le 
permitirán adaptar nuestro control a las necesidades 
de su instalación pudiendo controlar varios circuitos 
de calefacción, producción de a.c.s. y hasta 4 
calderas en cascada por módulo.

Manejable, fácil de usar, moderna. Los Interfaces de las dos gamas de 
controladores, son intuitivos y fáciles de programar. El actual programador 
puede ser instalado tanto sobre la regulación de la caldera como en la 
instalación y el display del nuevo control CC-8000 le permitirá programar de 
forma intuitiva mediante pictogramas.

Inteligente, cumple con las necesidades, individual: El sistema de regulación 
se puede complementar, en caso de necesidad, con módulos funcionales 
para adaptarlo a las necesidades concretas de su instalación. Sirva de 
ejemplo los módulos de estrategia CMC930 en la regulación CFB o el 
nuevo FM-CM en la nueva regulación CC-8000. Ambos le permitirán el 
control de hasta 4 calderas en cascada.

Actualmente, Bosch pone a su disposición la 
gama de regulación CFB y en un futuro, la 
nueva CC-8000 de forma que podrá elegir con 
cual de las dos quiere controlar su sistema 
(sin posibilidad de combinación entre las dos 
regulaciones)
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Bosch CFB y CC-8000 CC8311 CFB930 CFB810

Caldera de condensación 3 3 3

Quemador gas/gasóleo de 1 hasta 2 etapas, modulante 3 3 3 1)

Calderas en cascada - 3 2) 3 1)

Posibilidades de ampliación de módulos 2 4 -

Nº de circuitos máximos de calefacción con válvula mezcladora 4 8 -

SeñaI 0-10V para quemador y bomba - 3 -

Juntos para un mayor control
El sistema modular de regulación Bosch CFB y la nueva 
gama de controladores CC-8000, es el complemento 
perfecto para las calderas Uni Condens 8000 F. El 
amplio alcance y flexibilidad de funciones ofertado en 
este tipo de sistemas de control, pueden ser utilizados 
de forma fácil y rápida gracias a su concepto modular. 
En proyectos con calderas de media y gran potencia, 
las funciones pueden ser ampliadas, ajustándose a las 
exigencias de su instalación, permitiendo además 
posibles ampliaciones posteriores al sistema 
inicialmente proyectado.

1) Funcionamiento en combinación con regulación superior
2) En combinación con el módulo CMC 930

Aplicaciones con Bosch CFB y CC-8000
▶ Control de hasta ocho calderas en cascada 

(añadiendo los módulos adecuados).
▶ Extensible a más circuitos de calefacción  

(añadiendo los módulos adecuados).
▶ Control de una instalación solar de apoyo 

(añadiendo el módulo adecuado). 
- Segundo consumidor solar. 
- Función de cambio de carga. 

▶ Control de la cascada mediante una señal externa  
de 0-10 V (añadiendo el módulo CMC930 para el 
controlador CBC y de base en las nuevas 
regulaciones CC-8000).

Regulación para el 
control de una única caldera.
Para la instalación de una caldera o como 
equipo de regulación maestro en cascada.

Regulación básica para  
el control de seguridad básica de  
caldera (TR y STB) y quemadores  
de una o dos etapas.

Como aparato de 
regulación a partir de la segunda 
caldera en instalación en cascada.

CC 8311

CFB810

CFB910
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* Pérdidas por disponibilidad de servicio con temperatura media de caldera de 70ºC.

Uni Condens 8000 F

Potencia de la caldera 800 1000 1200

Potencia máxima, gas kW 800 1000 1200

Potencia máxima, gasóleo kW 770 962 1155

Altura de la caldera H mm 2014 2192 2192

Anchura de caldera W mm 960 1040 1040

Profundidad sin quemador D mm 2545 2580 2580

Rendimiento al 30% η % 109 109 109

Rendimiento al 100% η % 97,7 97,6 97,8
Pérdidas por 
disponibilidad de servicio qB,70* % 0,24 0,19 0,16

Datos técnicos Uni Condens 8000 F 

Potencia de 800 a 1200 kW

* Pérdidas por disponibilidad de servicio con temperatura media de caldera de 70ºC.

Uni Condens 8000 F
Potencia de la caldera 145 185 240 310 400 510 640
Potencia máxima kW 57,6-145 73,5-185 95,3-240 123,1-310 158.3-400 203,1-510 254,8-640
Altura de la caldera H mm 1606 1606 1638 1638 1842 2000 2000
Ancho de la caldera W mm 900 900 970 970 970 1100 1100
Profundidad sin quemador D mm 1816 1816 1845 1845 1845 1980 1980
Rendimiento al 30% η % 107,1 107,1 107,3 107,5 107,5 107,8 107,2
Rendimiento al 100% η % 97,1 97,1 96,9 96,9 97,1 97,7 97,6
Pérdidas por disponib. de servicio qB,70 * % 0,40 0,38 0,33 0,33 0,29 0,25 0,20
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Potencia de 145 a 640 kW

Uni Condens 8000 F
Potencia de la caldera 50 70 90 115
Potencia nominal kW 16,6 - 50 23,2 - 70 29,9 - 90 38,2 - 115
Altura de la caldera H mm 1483 1483 1483 1483
Ancho de la caldera W mm 820 820 820 820
Profundidad sin quemador D mm 1157 1157 1157 1157
Rendimiento al 30% η % 108 108,1 108,1 108,1
Rendimiento al 100% η % 97 97 97 97,1
Pérdidas por disponib. de servicio qB,70 * % 0,96 0,69 0,55 0,44
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Potencia de 50 a 115 kW

* Pérdidas por disponibilidad de servicio con temperatura media de caldera de 70ºC.



Robert Bosch España S.L.U
Bosch Termotecnia (TT/SEI)
Avenida de la Institución Libre de Enseñanza, 19
28037 Madrid

Servicio de información general
Tel.: 902 996 725  
Email: bosch.industrial@es.bosch.com
www.bosch-industrial.com  
 
Servicio post venta (recogida avisos)     
Tel.: 902 996 725    
Email: asistencia.tecnica@es.bosch.com    

Apoyo técnico para el profesional     
Tel.: 902 996 825    
Email: soporte.tecnico@es.bosch.com

Más información
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