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Split-Klimagerate
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Bosch — Technik furs Leben

Seit mehr als 130 Jahren steht die Marke Bosch fur zukunftsweisende Technologien,
auch im Bereich Heizen. Von Gas- oder Ol-Brennwert Gber Liftung, Solarthermie,
Klimageraten, Warmwasserbereitern bis hin zu Warmepumpen, Energiemanagement
und Smart Home Produkten bietet Ihnen Bosch alles aus einer Hand.

Bevor die Sonne aufgeht und der Tag langsam erwacht. Bevor der Trubel beginnt und
die Arbeit Sie fordert. Vor alledem, da ist Bosch. Immer warm, einfach und energie-

sparend. Einfach Bosch. Von Anfang an.

www.bosch-einfach-heizen.de

i
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Im Klimapaket sieht die Bundes-
regierung bis 2030 eine Einsparung
von 48 Millionen Tonnen CO, pro
Jahr vor. Etwa zwei Drittel davon
Einfach. Nachhaltig. konnten durch Heizungsmoderni-
m—— sierung erreicht werden.

Nach einer Heizungsmodernisierung
sparen Sie bis zu 2,5 Tonnen CO,
pro Jahr ein.

CO, neutral
Seit 2020 ist Bosch CO,-neutral!

Uber 400 Bosch-Standorte weltweit hinterlassen
keinen CO,-FuBabdruck mehr. Bosch stellt seit 2020
die Emissionen im direkten Einflussbereich des
gesamten Unternehmens klimaneutral. Damit ist
Bosch das erste Industrieunternehmen, das weltweit
klimaneutral agiert. Von Klima- oder CO,-Neutralitat
eines Unternehmens kann man dann sprechen, wenn
alle Moglichkeiten zum Verringern des AusstoBes von
Treibhausgasen ausgeschopft sind — und die noch
verbleibenden unvermeidlichen CO,-Emissionen
durch CO,-reduzierende Projekte kompensiert werden.

www.bosch-einfach-heizen.de/klimaschutz
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Produktubersicht
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Single Split

Einsatzbereich

Energieeffizienz
Kiihlen/Heizen

Nennleistung Kiihlen

Merkmale

Steuerung iiber App HomeCom Easy
(Zubehor notig)

Climate 5000 MS

(bis 5 Inneneinheiten)

Kihlen und Heizen
von bis zu 5 Raumen

Geeignet fir private und
gewerbliche Anwendungen

A++/A

5,3—12kW (bis max. 5 IDU)

Leisemodus (Inneneinheit)

Climate 5000

Geeignet flur private und
gewerbliche Anwendungen
mit Standard-Anforderungen

A++ / A+

2,6-5,3kW

Follow Me Funktion (wandhangende Inneneinheit)

Timer (on/off)
Kiihlen von -15°C bis +50°C

Climate 6000i
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Climate 8000i

Climate 9000i
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Kihlen und Heizen von einem Raum

Insbesondere fiir private Anwendungen im Einfamilienhaus oder in Wohnungen
geeignet mit hoherem Fokus auf Energieeffizienz, Design und Komfort-Funktionen

A++ / A++

2,5-3,5kW
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A+++/A+++ A+4»+/A+++

2,5-3,5kW 3,5kW
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Uberzeugen Sie sich

von den hochwertigen

Split-Klimageraten
von Bosch!
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Eine Split-Klimaanlage sorgt daflr, dass die Luft eines Raums
in einen angenehmen Zustand gebracht (,konditioniert®) und
gehalten wird. Der Begriff ,Split” bezeichnet die Aufteilung
der Anlage in eine Inneneinheit und eine Au3eneinheit.
Split-Klimaanlagen und Warmepumpen sind im Aufbau sehr
ahnlich und haben die gleichen Grundlagen. Eine Split-Klima-

anlage kann demnach nicht nur kithlen, sondern auch heizen.
Sie kann auch die Luft entfeuchten und Luftbestandteile
filtern. So konnen Sie rund ums Jahr ein angenehmes Raum-

klima geniel3en.

Einfach das richtige Angebot fiir alle Anforderungen
Eine Anlage mit einer Inneneinheit und einer Auf3en-
einheit wird als ,,Single“ oder ,Mono* Split bezeichnet.
Diese Klimagerate werden im privaten Bereich einge-
setzt.

Anlagen mit mehreren Inneneinheiten, die an einer
AuBeneinheit angeschlossen sind, werden als ,Multi“
Split bezeichnet. Sie konnen fir private und gewerbli-
che Anforderungen genutzt werden.

Umweltfreundliches Kiltemittel

Split-Klimaanlagen werden mit unterschiedlichen
Kaltemitteln betrieben, die sich vor allem in ihren
Auswirkungen auf die Umwelt unterscheiden. Die meist
verwendeten Kaltemittel sind R410A und R32, wobei
R32 die umweltfreundlichere und zukunftssichere
Variante ist. Deswegen verwenden wir bei allen
unseren Geraten dieses Kaltemittel.

Einfach immer die richtige Temperatur
Mit Climate Geraten von Bosch kénnen Sie im Sommer
kithlen und in der Ubergangszeit auch heizen.

Einfach wohlfiihlen

Die Plasmacluster Technologie und die Filter der
Split-Klimagerate verbessern die Luftqualitat konstant
und filtern schadliche Substanzen, Rauch und Geriliche
aus der Raumluft und entfeuchten sie gleichzeitig.

Die Filter konnen einfach entnommen und gereinigt
werden.

Einfach zu bedienen

Die Bedienung und Einstellung der Klimagerate ist
ganz einfach und selbsterklarend — per Fernbedienung
oder per App (ab 3. Quartal 2020).

Einfach gutes Design

Mit ihrem exklusiven und hochwertigen Bosch Design
passen die Bosch Klimagerate in alle Wohnraume,
sowohl fir Wohnungen als auch Einfamilienhauser.

Einfach Energie sparen und die Umwelt schonen

Der Eco Mode sorgt fiir einen energiesparenden
Betrieb. Die Climate-Gerate haben sehr gute Energie-
effizienzwerte (A** bzw. A**) sowohl fiir die Heiz- als
auch die Kihlfunktion. Zudem wird das umweltfreund-
liche Kaltemittel R32 verwendet.
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Bundesforderung
fiir effiziente Gebdude
(BEG)

NEUBAU

Einzel- Effizienzhaus-
maBnahmen Standard

Forderung von Einzelmaf3nahmen
in der Modernisierung

Ubersicht Forderfihigkeit fiir die Bosch Klimagerite im Nicht-Wohngebiude & Wohngebiude

Kiihlen Heizen @
Nicht- Nicht-

Wohngebaude Wohngebaude* | Wohngebaude*

Mulit-Split Klimagerit [.i] P =
CL 5000 MS = ﬂ) 20 % nicht férderfihig nicht férderfihig

nicht forderfahig nicht forderfahig

Split-Klimagerat i =
CL 5000 ,QJ 20 o/o

Split-Klimagerat =
CL 6000i . . 20 % 45 % 45 %
Split-Klimagerat ==
CL 8000 - 8 20 % 45 % 45 %

Split-Klimagerat -
CL 9000i -8 . 20% 45 % 45 %

* Fordersatz versteht sich inkl. 10% Ol-Austauschbonus
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Detailbetrachtung Einzelmal3nahmen
Technische Mindestanforderungen BEG

Nichtwohngebdude

Klimagerit (Kiihlen):

Kompressionskalteanlagen mit Leistungsregelung und
einem Raumkihlungs-Jahresnutzungsgrade (ns,c), der
mindestens den nachfolgenden Werten entspricht:

» n(s,c) fur Luft-Luft-Klimagerat < 12kW = 241%
» n(s,c) fur Luft-Luft-Klimagerat > 12kW = 210%

Nachweise:

Bestatigung eines Experten der Energieeffizienz-
Experten-Liste (www.energie-effizienz-experten.de)

» Herstellernachweise zu den produktspezifischen
Kenndaten

» Vorhabensbezogene Rechnungen und Nachweise
lber die geleisteten Zahlungen, Aufstellung der
forderfahigen InvestitionsmaBnahmen und -kosten

» Werte nur flr Effizienzhauser

» Flrausfuhrliche Informa-

tionen informieren Sie sich
bitte unter:
www.bafa.de

Wohngebaude/Nichtwohngebaude

Luft/Luft-Warmepumpe (Heizen): @

Die ,jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz“ ns

(= ETAs) bzw. der ,Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad*
ns,h (= ETAs,h) gemaB Oko-Design-Richtlinie forder-
fahiger Warmepumpen muss bei durchschnittlichen
Klimaverhaltnissen mindestens folgende Werte erreichen:

» Warmepumpen < 12kW* (Warmequelle Luft)
» ns > 181 % Effizienzklasse A** oder A**

Grundsiatzliche Anforderungen fiir die Férderfiahigkeit
von Klima-Splitgerédten als primidrer Warmeerzeuger:

Die Durchfliihrung folgender MaBnahmen und die In-
stallation folgender technischer Komponenten sind fir
eine Forderung grundsatzlich erforderlich:

> Alle Energieverbrauche sowie alle erzeugten Warme-
mengen eines forderfahigen Warmerzeugers miissen
messtechnisch erfasst werden.

> Alle forderfdahigen Heizsysteme miissen bis spates-
tens 01. Januar 2023 mit einer Energieverbrauchs-
und Effizienzanzeige ausgestattet sein

Hinweis: férderfahige Warmepumpen sind in einer Anlagenliste
aufgefiihrt, die vom BAFA fortlaufend aktualisiert wird. Warme-
pumpen, die werkseitig Gber Schnittstellen zur netzdienlichen
Aktivierung verfuigen, sind in der Anlagenliste des BAFA entspre-
chend markiert (www.BAFA.de).

» Herstellernachweis nach 3.6.3 (Netzdienlichkeit)

» Herstellernachweise zu den weiteren produktspezifischen
Kenndaten und Gerateeigenschaften.
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i -
-l Bundesférderung 4 . Bundesférderung
4 fiir effiziente Gebdude i i fiir effiziente Gebdude
(BEG) (BEG)

7
MODERNISIERUNG NEUBAU

Effizienzhaus- Effizienzhaus-
Standard Standard

Effizienzhaus-
Standard

Forderiibersicht Effizienzhaus-Standard
im Neubau

Forderuibersicht Effizienzhaus-Standard
in der Modernisierung

X2 Gegenstand der Férderung 5B Gegenstand der Forderung
Gefordert wird die energetische Sanierung von Wohngebauden/Nicht-Wohngebauden, wenn diese Gefordert werden die Errichtung (Neubau) und der Ersterwerb neu errichteter energieeffizienter
erstmals das energetische Niveau eines Effizienzhauses erreichen. Hierbei sind technische Mindest- Wohngebaude oder Wohnungen, die das energetische Niveau eines Effizienzhauses und die tech-
anforderungen der Heizungsanlage einzuhalten. nischen Mindestanforderungen der Anlage erreichen.

Auf einen Blick -
Modernisierung

Auf einen Blick - Neubau

Effizienzhaus-Standard nach BEG (giiltig ab 01.07.2021) Effizienzhaus-Standard nach BEG (giiltig ab 01.07.2021)

» Max. forderfahige Kosten
120.000€ (bei Erreichung
EE-Klasse 150.000€).

» Die zusatzlichen 2,5% im

Anteil forderfahige Kosten
fir Effizienzhaus

» Max. forderfahige Kosten
120.000€ (bei Erreichung
EE-Klasse 150.000€).

Anteil forderfahige Kosten

Denkmal 25% > Die zusatzlichen 5% im En 59 15% Rahmen der EE-Klasse gelten
EH 100 27.5% Rahmen der EE-Klasse g“elten nur, wenn das Klimagerit
nur, wenn das Klimagerat 4 EH 40 20% zum Heizen genutzt oder mit
EH 70 35% zum Heizen genutzt oder mit einer Heizungswarmepumpe
einer Heizungswarmepumpe EH 40 Plus 259 kombiniert wird.
EH 55 40% Ilfl?:qvf;ze,’t\ixgﬁer N Hinweis: Aktueller und vorlau-
EH 40 45% figer Rechtsstand (04/2021) Bei Erfiillung EE-Klasse S 2515 E‘g;&‘@gﬁfg@i@ﬂjﬁ%i‘ﬁ? )
Bei Erfiillung EE-Klasse zusitzlich +5% 155 Bl igeue e et Bei Erfillung NH-Klasse zusatzlich +2,5% DBl e ) el L ALE)
wohngebaude) vorbehaltlich ' etwaiger Anderungen seitens
S—— E—— etwaiger Anderungen seitens e ey

des Fordermittelgebers.

* je Zusage und Kalenderjahr

* je Zusage und Kalenderjahr

Voraussetzung
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Wohnqualitat konsequent verbessern

Gutes Raumklima zu einem vernunftigen Preis

Einfach flexibel

Die Climate 5000 kann bei AuBentemperaturen von -15°C
bis +50°C kihlen und bietet somit fiir jeden Einsatz die
passende Losung, z. B. das Kiihlen von Serverraumen.

Einfach bedienerfreundlich

Die Bedienung des Gerats ist einfach und selbsterklarend.
Dazu tragen neben zahlreichen Voreinstellungen auch
Komfortfunktionen zur Reduzierung des Schallpegels,

zur Selbstreinigung der Inneneinheit und automatisch
modulierende Luftstromregelung bei.

Auf einen Blick

» Zuverlassige Kihlung selbst bei hohen
AuBentemperaturen bis +50 °C
» Verbesserte Luftqualitat durch Biofilter

und Kalt-Katalyse-Filter
» Eignet sich fiir Einfamilienhauser, Wohnun-
gen und kleinere gewerbliche Anwendungen

Climate 5000

Kiihlen

[ A g

At D

Heizen
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Technische Daten System _m CL5000 Set 26 E CL5000 Set 35 E CL5000 Set 53 E

Auslegungsleistung Kiihlen Pdesignc

Auslegungsleistung Heizen Pdesignc kw 2,1
Energieeffizienz Kihlen SEER 6,2
Energieeffizienz Heizen SCOP 4,0
Energieeffizienzklasse Kiihlen/Heizen A++/A+

2,3
6,1
4,0
A++/A+

4.1
7,1
4,0
A++/A+

Schalldruckniveau Kihlen Min./Max. dB(A) 21/40
Schallleistungsniveau Kiihlen Max. dB(A) 53
Abmessungen HxBxT mm 285x805x 194

Nettogewicht

22/40
53
285x805x194

25/44
55
302x957x213

Technische Daten AuBeneinheit _-___

Betriebstemperatur Kihlen Min./Max. -15/50
Betriebstemperatur Heizen Min./Max. RE -15/30
Schalldruckniveau Kihlen Max. dB(A) 55
Schallleistungsniveau Kiihlen Max. dB(A) 61
Kompressor Rotary
Nettogewicht kg 22,8
Abmessungen HxBxT mm 550x700x275
Kéltemittel R32

Treibhauspotential - GWP 675

-15/50
-15/30
56
65
Rotary
22,8
550x700x275
R32
675

-15/50
-15/30
56
61
Rotary
34
554x800x333
R32
675



14 | Einfach cool bleiben Einfach cool bleiben | 15

GroRartiges Raumklima fur lhre Climate 5000 MS
Raume mit nur einer Aul3eneinheit

Kiihlen

[ A g

At D

Verschiedene Komfortfunktionen und gute Energieeffizienz

Heizen*

S

At - D

® B@‘@@Q
|E]@é%@

=

.

* ErP Klassifizierung fiir CL5000 MS 27 OUE

CL 5000 MS 2-2 IBW/ D
Technische Daten Inneneinheit CL 5000 RAC 2,6-3IBW/ | CL 5000 RAC 5,3-3 IBW 07/09/12/18-1 CAS
CL 5000 RAC 3,5-3 IBW

Abmessungen (HxBXxT) 285/805/194 302/957/213 260/647/647
m
I Abmessungen (HxBXT) 554/800/333 702/875/363 810/946/410 810/946/410
‘/ Nettogewicht kg 36 53 68,8 73,3
Betriebstemperatur Kiihlen Min./Max. RE -15/50 -15/50 -15/50 -15/50
Betriebstemperatur Heizen Min./Max. oC -15/24 -15/24 -15/24 -15/24
Energieeffizienzklasse Kiihlen A+ A++ A++ A++
Energieeffizienzklassen-Spektrum A+++ - D A+++ > D A+++ - D A+++ > D
Hoher Komfort Energieeffizienz Kiihlen SEER 6,0 6,1 6,2 6,1
Die Leisefunktion (Silent Modus) bei wandhangenden Nennleistung Kiihlen kw 5,3 7.9 10,6 12,3
Inneneinheiten sorgt fiir hohen Komfort in lhrer Wohnung. Auf einen Blick Energieeffizienzklasse Heizen mittleres Klima A A+ A A
» Verschiedene Inneneinheiten mit einer Energieeffizienz Heizen SCOP 3.8 4.0 3.8 3.5
Einfach guter Schlaf Auswahl von Kassetten- und Wandaus- Nennleistung Heizen kw 56 8.2 108 12,3
Im Schlafmodus wird die Solltemperatur automatisch fiihrungen kombinierbar Schalldruckpegel (max.) Kihlen dB(A) 56 59 63 64
angepasst, sodass ein angenehmes Raumklima fiir die > Niedrige Schallleistungspegel ST OO o) (e CIEEY G c8 & &
Nacht besteht. » GroBer Betriebstemperatu rbereich Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014
(KUhlen/Heizen: -15 +50 / -15 +24 oc) Umwelttechnischer Hinweis Enthalt fluorierte Treibhausgase
Einfach flexibel Kaltemitteltyp R32 R32 R32 R32
Die Climate 5000 MS kann bei AuBentemperaturen von TrEllsEusEeiail = G igooZen | 678 7 &7 79
-15°C bis +50°C kiihlen und bietet somit fiir jeden Einsatz FElimengs cles ietiamisiels ke 19 15 ) 26
Fillmenge des Kaltemittels toCO2-eq 0,878 1,06 1,418 1,62

die passende Losung, z.B. das Kihlen von Serverraumen.
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Plasmacluster Technologie —

Mit Bosch Split-Klimaanlagen einfach &
unkompliziert gesundheitsbewusst leben
verfugbar fur Climate 6000i/8000i/9000i

Wie jeder weil3, benotigt der Mensch jeden Tag Wasser und Nahrung.
Aber die mit Abstand wichtigste Grundlage ist eine saubere und frische Luft.
So benoétigt ein Mensch 1,251 Wasser und 1,3 kg Essen pro Tag,

aber 18kg Luft pro Tag zum Atmen.

Mit der integrierten Plasmaclustertechnologie sichern die Split-Klimagerate
von Bosch die natiirliche, frische und lebensnotwendige Luft in Threm Zuhause.

Vorteile:

+ Schiitzt die Luft vor Schimmel-
entstehung

+ Unterdriickt die Entstehung von Viren

4+ Befreit die Luft von Pollen und
Allergenen

+ Beseitigt Geriiche
+ Reduziert statische Elektrizitat

+ Verschonert das Hautbild durch
einen hoheren Feuchtigkeitsgehalt

Ausgezeichnete Technologie

Der Schutz vor verschiedensten Schadstoffen durch den Plasmacluster
wurde durch weltweite Testinstitutionen bestatigt und verifiziert.

Allergene in der Luft Bakterien
» Graduate School of » Prof. Gerhard Artmann,
Medicine, Osaka City Aachen University of
University Applied Scienes
» Graduate School of » University of Liibeck

Advanced Sciences
of Matter, Hiroshima

University
Pilz in der Luft Virus in der Luft

» Ishikawa Health Service » Retroscreen Virology, Ltd.

Association » Seoul National University
» Japan Food Research
Laboratories

Einfach cool bleiben | 17

Funktionen:

» Die Plasmacluster Technologie nutzt die Wirkung positiver und negativer lonen:

1. Positive und negative lonen werden durch Plasmaentladung generiert

lonen haben positive oder negative Ladungen. Durch die Nutzung von Plasmaentladung
entstehen aus Wasser- und Sauerstoffmolekiilen, positiv geladene Wasserstoff-lonen
und negativ geladene Sauerstoff-lonen.

2. Verbesserte Stabilitat durch lonencluster
Durch die vorhandenen Ladungen der lonen werden die Wassermolekiile in der Luft
angezogen. Gemeinsam werden sie zu einem stabilen Cluster von lonen.

Plasmacluster - Bekampft schiadliche Bakterien ganz einfach

» Mit einem ganz natiirlichen Effekt sorgt der Plasmacluster fiir die Neutralisierung von
verschiedenen Schadstoffen, wie spezielle Viren, Bakterien und Schimmelpilzen.

@ Sie entziehen den Schadstoffen

@ OH-lonen sind sehr instabil. @ OH-lonen greifen Schadstoffe an.
den notwendigen Wasserstoff.

@ Durch den gewonnenen Wasser-
stoff werden sie zu einer stabilen

Substanz: Wasser. :
Wissenswert

Das passendste Beispiel fiir ein Cluster ist die
Traube. Die durch Plasmaentladung entstandenen,
mit Wasser umhiillten lonen, sehen aus wie ein
Blischel Trauben. Daher kommt das Logo
,Plasmacluster”.

© © © 0 0 0 0 0 0000000000 00000000 000000000 0000000000 0000000000000 0000000000000000000000

Hinweis: Die Plasmacluster Technologie bietet keine 100 %-ige Sicherheit vor Infektionen.
Die Plasmacluster Technologie ist kein Medizin- oder Gesundheitsprodukt.
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Split-Klimagerat mit exzellentem Climate 6000i
Preis-Leistungs-Verhaltnis

Verschiedene Komfortfunktionen und gute Energieeffizienz m @ R 32

A= D

Heizen

e, At D

= Home
Com
Easy

Technische Daten System _m CL6000i Set 25 E CL6000i Set 35 E

Kthlleistung Min./Nenn./Max. kw 0,9/2,5/3,0 0,9/3,5/4,2
Heizleistung Min./Nenn./Max. kW 0,9/3,2/4,5 0,9/4,0/5,0
Energieeffizienz Kiihlen SEER 7,2 7,4
Energieeffizienz Heizen SCOP 4,6 4,6
Energieeffizienzklasse Kiihlen/Heizen A++/A++ A++/A++
Individuell einstellbarer, sorgenfreier Betrieb
. . . Schalldruckniveau Kiihlen Min./Max. dB(A) 26/39 27/40
Der 1-2-3-5h Aus-Timer kann ganz einfach eingestellt Auf einen Blick
. . . Schalldruckniveau Heizen Min./Max. dB(A) 28/38 29/39
werden. Das Klimagerat schaltet automatisch nach der ®
. . _9.2. _Ti = Schallleistungsniveau Kiihlen Max. dB(A 52 54
eingestellten Zeit ab. » 1-2-3-5h Aus-Timer schaltet das Gerat
nach der vorgewéhlten Zeit ab Abmessungen HxBxT mm 249x790x299 249x790x299

» Im Dry Mode werden lhre Raume Nettogewicht

el ————

lhr gewiinschtes Raumklima das ganze Jahr iiber
Das Klimagerat kihlt die Luft im Sommer ab, und heizt sie

. s . . Betriebstemperatur Kiihlen Min./Max. -10/43 -10/43

im Winter auf. So profitieren Sie das ganze Jahr (iber! > Im Eco Mode arbeitet das Gerat mit einem :

. . . Betriebstemperatur Heizen Min./Max. RE -15/24 -15/24

niedrigeren Stromverbrauch als tblich und
kt Ihren Energieverbrauch Schalldruckniveau Max. dB(A) 48 49
. sen
Komfortables Raumklima an allen Tagen g Schallleistungsniveau Kiihlen Max. dB(A) 60 61
Der Dry Mode des Klimagerates entfernt hohe Luft- Kompressor Rotary Rotary
feuchtigkeit im Raum insbesondere an schwiilen Tagen. Nettogewicht kg 30 30
Abmessungen HxBxT mm 540x780x269 540x780x269

Self Cleaning Mode Kaltemittel R32 R32
Der Selbstreinigungsmodus vermeidet die Entstehung Treibhauspotential -~ GWP 675 675

von Schimmelpilzen mit Plasmacluster-lonen in der
Inneneinheit.

*Diese Forderquote gilt in Bezug auf Bruttoinvestitionskosten von mind. 2.000€ brutto fir die Klimagerate-Installation (inkl. Montagekosten und weitere notwendige
Nebenleistungen). Die Split-Klimagerate Climate 6000i/8000i/9000i erfiillen die technischen Mindestanforderungen nach BEG EM. Zur messtechnischen Erfassung des
Energieverbrauchs muss zusatzlich ein geeigneter Stromzéhler installiert werden.
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Verschiedene Komforteinstellungen und
attraktives Bosch Design fur jeden Innenraum

Split-Klimagerat mit hohem Wirkungsgrad und bester Energieeffizienz

Stets gesunde Luft genieBBen

Die Plasmacluster Technologie nutzt die Wirkung positiver und
— negativer lonen, um die Luft von unerwiinschten Stoffen zu

befreien (z. B. Bakterien, Viren, unangenehme Gerliche).

Einfache Reinigung

Die flache Bauweise der Inneneinheit erleichtert den Ausbau
von Teilen wie den Luftgittern, um das Innere ganz einfach zu
reinigen.

Coanda Effekt

Die Eigenschaften des Coanda Effekts werden genutzt,

um den kihlen Luftstrom kontrolliert an der Decke und den
warmen Luftstrom am FuBboden entlang zu flihren.

So werden unangenehme Luftziige vermieden.

Komfortables Raumklima an allen Tagen
Der Dry Mode des Klimagerates entfernt hohe Luftfeuchtig-
keit im Raum insbesondere an schwiilen Tagen.

Komfortables Kiihlen oder Beheizen Ihrer Raume
Im Full Power Mode arbeitet das Klimagerat mit maximaler
Leistung, um den Raum schnell zu kiihlen oder zu erwarmen.

Auto Restart Funktion
lhre Klimaanlage vergisst keine Einstellungen im Falle eines
Stromausfalls.

Auf einen Blick

» Einfache Reinigung durch spezielle Bauweise und waschbare Teile
» Plasmacluster Prinzip sorgt fiir reine Luft
» Der Coanda Effekt garantiert einen kontrollierten Luftstrom

» Im Dry Mode werden |hre Rdume entfeuchtet
» Im Eco Mode arbeitet das Gerat mit einem niedrigeren Stromverbrauch als tblich
und senkt Ihren Energieverbrauch
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Technische Daten System _ CL8000i Set 25 E CL8000i Set 35 E

Heizleistung Min./Nenn./Max. kw 0,9/3,2/5,0 0,9/4,2/6,5
Energieeffizienz Heizen SCOP

Technische Daten Inneneinheit

Schalldruckniveau Heizen Min./Max. dB(A) 28/45 33/46

Abmessungen HxBxT 249x790x299 249x790x299

Betriebstemperatur Heizen Min./Max. -15/24 -15/24

Schallleistungsniveau Kiihlen dB(A) 57

Nettogewicht

Kaltemittel

*Diese Forderquote gilt in Bezug auf Bruttoinvestitionskosten von mind. 2.000€ brutto fiir die Klimagerate-Installation (inkl. Montagekosten und weitere notwendige
Nebenleistungen). Die Split-Klimagerate Climate 6000i/8000i/9000i erfillen die technischen Mindestanforderungen nach BEG EM. Zur messtechnischen Erfassung des
Energieverbrauchs muss zusatzlich ein geeigneter Stromzahler installiert werden.
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Beste Energieeffizienz mit A
Im Kuhl- und Heizbetrieb

Premium Split-Klimagerat in edlem Bosch Design fur Ihr Zuhause

Extra breiter Luftstrom bis in alle Ecken

Durch zwei Motoren kann der Luftstrom horizontal in zwei
Richtungen gleichzeitig gefiihrt werden und sorgt so fiir ein
durchweg gleichmaBiges und angenehmes Klima im gesamten
Raum (Ultra Wide Air Flow).

Intelligenter Bewegungssensor
Der Sensor erkennt die Anwesenheit von Personen im Raum
und richtet den Luftstrom optimal fiir alle aus.

Stets gesunde Luft genieBBen

Die Plasmacluster Technologie nutzt die Wirkung positiver und
negativer lonen, um die Luft von unerwiinschten Stoffen zu
befreien (z.B. Bakterien, Viren, unangenehme Gerlche).

Coanda Effekt

Die Eigenschaften des Coanda Effekts werden genutzt,um
den kiihlen Luftstrom kontrolliert an der Decke und den
warmen Luftstrom am FuBboden entlang zu fihren.

So werden unangenehme Luftzlige vermieden.

Komfortables Raumklima an allen Tagen
Der Dry Mode des Klimagerates entfernt hohe Luftfeuchtigkeit
im Raum insbesondere an schwiilen Tagen.

Perfekte Temperatur an mehreren Orten

Im Multi Space Betrieb werden mehrere Raume schnell auf
Solltemperatur gekiihlt oder beheizt. Die Geblasedrehzahl und
der Winkel der Luftgitter werden automatisch geregelt, um
warme oder kalte Luft schnell und gleichmaBig zu verteilen.

Auf einen Blick

» Extra breiter Luftstrom bis in alle Ecken (Ultra Wide Air Flow)

» Plasmacluster Prinzip sorgt fiir reine Luft

» Intelligenter Bewegungssensor (Intelligent Eye)

» Mit der Leisefunktion (Silent Outdoor Unit Mode) kann die Schallemission der AuBBeneinheit

um bis zu 4 dBA gesenkt werden

» Der Coanda Effekt sorgt fiir einen zugfreien Luftstrom

» Im Dry Mode werden Ihre Raume entfeuchtet

» Im Eco Mode arbeitet das Gerat mit einem niedrigeren Stromverbrauch als tblich
und senkt Ihren Energieverbrauch

Einfach cool bleiben | 23

Climate 9000i

Kiihlen

@ R 32

A+++_) D

Heizen g BOSCH

At =D

= Home
ﬁ (ofe]yy]
Easy

Y]
S

@0®@

Technische Daten System _m CL9000i Set 35 E

Heizleistung Min. /Nenn /Max. kw 0,9/4,2/8,5
Energieeffizienz Heizen SCOP 5,1

Schalldruckniveau Heizen Min./Max. dB(A) 36/47

Abmessungen HxBxT 295x798x370

Betriebstemperatur Heizen -15/24

Schallleistungsniveau Kiihlen dB(A)

Nettogewicht

Kaltemittel

*Diese Forderquote gilt in Bezug auf Bruttoinvestitionskosten von mind. 2.000€ brutto fir die Klimagerate-Installation (inkl. Montagekosten und weitere notwendige
Nebenleistungen). Die Split-Klimagerate Climate 6000i/8000i/9000i erfiillen die technischen Mindestanforderungen nach BEG EM. Zur messtechnischen Erfassung des
Energieverbrauchs muss zusatzlich ein geeigneter Stromzéhler installiert werden.
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Einfach mehr vernetzt
WLAN Modul G10 CL

Einfach die Vorteile nutzen
HomeCom Easy

» Internet-Gateway WLAN fiir CL 6000i/8000i/9000i

» Busmodul zur Verbindung eines Bosch Split-Klimagerats
CL 6000i/8000i/9000i mit dem Internet.

» Bedienung des Split-Klimagerats per Smartphone mit der
App Bosch HomeCom Easy
(im Apple oder Google Store kostenfrei erhaltlich)

» WLAN Router mit Internetzugang erforderlich

Machen Sie sich die Bedienung lhrer Heizgerate von
Bosch ganz einfach: mit HomeCom Easy von Bosch.

So konnen Sie jederzeit und tberall per Smartphone

zu Hause die Heizung, das Warmwasser oder die

Klimaanlage mihelos und bequem einstellen. s

Perfekter Uberblick, perfekte Kontrolle Per App steuerbare Funktionen

Mit der App HomeCom Easy lassen sich alle Heizgerate von Bosch steuern — ganz gleich, ob
Gas- bzw. Olheizung, Wiarmepumpe, Solaranlage, Klimaanlage und zukiinftig auch Liiftung. Die
selbsterklirende Statusanzeige gibt lhnen jederzeit den perfekten Uberblick iiber die AuBen-
bzw. Raumtemperatur, Betriebsart, Systemdruck und Fehlerstatus. Bei Storungen erhalten
Sie automatisch eine Meldung auf lhrem Smartphone.

v

Miihelos die Temperatur in den Raumen kontrollieren
Die App ist intuitiv einfach bedienbar. Dadurch wird es fiir Sie zum Kinderspiel, die
Raumtemperatur zu andern, die Betriebsart auszuwahlen oder das Zeitprogramm

» An- und Ausschalten der Klimaananlage

» Einstellen der Solltemperatur

» Anzeigen der aktuellen Raum- und AuBBentemperatur

einzustellen. » Wechsel zwischen den Kihlen-/Heizen/Entfeuchten-Modi

. » Einstellen der Lufterdrehzahl
Warmekomfort nach Wunsch
Wahlen Sie ein Zeitprogramm, das lhrem Lebensstil entspricht und passen Sie es
einfach Ihren Bediirfnissen an. Mit HomeCom Easy geht das schnell und unkompliziert.

141

= Bgin Homascresn

5

Einfach Energie sparen
HomeCom Easy gibt lhnen einen prazisen Uberblick (iber Ihren Energieverbrauch

einer bestimmten Vorperiode. Diesen Verbrauchszeitraum kénnen Sie selbst aus- _—
wahlen und somit lhre Energiesparpotenziale erkennen — und ausschopfen! ; J TN e

Saoll 2054

& AN

Einfach verbinden Einfach kontrollieren Einfach bedienen Einfach informiert sein
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Ubersicht der Funktionen

Plasmacluster

@
®
®
@
©

Plasmacluster

Die Plasmacluster Technologie nutzt
die Wirkung positiver und negativer
lonen, um die Luft von unerwiinschten
Stoffen zu befreien (z. B. Bakterien,
Viren, unangenehme Geriiche).

Multi Space Mode

Im Multi Space Betrieb werden meh-
rere Raume schnell auf Solltemperatur
gekihlt oder beheizt. Die Geblasedreh-
zahl und der Winkel der Luftgitter
werden automatisch geregelt, um
warme oder kalte Luft sanft und
gleichmaBig zu verteilen.

Intelligent Eye

Der Sensor erkennt die Anwesenheit
von Personen im Raum und richtet den
Luftstrom optimal fiir alle aus.

Dry Mode

Der Dry Mode des Klimagerates entfernt
hohe Luftfeuchtigkeit im Raum insbeson-
dere an schwiilen Tagen.

Ultra Wide Air Flow

Durch zwei Motoren kann der Luftstrom
horizontal in zwei Richtungen gleich-
zeitig geflihrt werden und sorgt so fir
ein durchweg gleichmaBiges und ange-
nehmes Klima im gesamten Raum.

1-2-3-5h Aus-Timer

Der 1-2-3-5h Aus-Timer kann ganz ein-
fach eingestellt werden. Das Klimagerat
schaltet automatisch nach der einge-
stellten Zeit ab.

%

Auto Restart
Ilhre Klimaanlage vergisst keine Einstel-
lungen im Falle eines Stromausfalls.

Eco Mode

Im Eco Mode arbeitet das Gerat mit
einem niedrigeren Stromverbrauch

als Ublich und senkt Ihren Energie-

verbrauch.

Coanda Effekt

Die Eigenschaften des Coanda Effekts
werden genutzt, um den kiihlen Luft-
strom kontrolliert an der Decke und
den warmen Luftstrom am FuBboden
entlang zu flihren. So werden unange-
nehme Luftziige vermieden.

Silent Outdoor Unit Mode

Mit der Leisefunktion (Silent Outdoor
Unit Mode) kann die Schallemission
der AuBeneinheit um bis zu 4dBA
gesenkt werden.

Self Cleaning Mode

Der Selbstreinigungsmodus vermeidet
die Entstehung von Schimmelpilzen mit
Plasmacluster-lonen in der Innenein-
heit.
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Alles aus einer Hand - naturlich von Bosch

Bosch erleichtert Ihnen durch verschiedene Services nicht nur den Entscheidungsprozess fur eine
neue Warmelosung, sondern hat auch direkt die passende Alternative fur sie parat. Entscheiden Sie,
ob Sie Gas, Ol oder regenerative Energien einsetzen mochten - wir bieten fir nahezu jeden Einsatzfall
und Komfortwunsch die passende Losung. Verschiedene innovative Apps und Software-Losungen
rund um die Heizung machen Ihnen das Leben leichter.

Heizung finanzieren oder mieten
Sie mochten lhre Heizung aufgrund

der hohen Investitionskosten nicht
kaufen? Jetzt einfach mit Bosch Heizung

fi . ) |
inanzieren oder mieten Installateursuche

Immer den passenden Installateur
in Ihrer Nahe finden - die Installateur-
suche auf unserer Homepage.

5+2 Jahre-Systemgarantie
Einfach sicher mit den
Systemgarantien von Bosch.

Forderservice
Foérderungen einfach
beantragen - in wenigen
Schritten die maximale
Foérderungen erhalten

Heizungsanfragetool
Einfach ein erstes
unverbindliches Angebot
eines Installateurs in
lhrer Nahe erhalten

Photovoltaik
Komplettservice
Einfache Gesamtlosung
flir héchste unabhangigkeit

Services

Ng

Produkte

Solarsysteme

» Flachkollektoren und
Vakuum-Réhrenkollek-
toren fiir Aufdach-,
Indach-, Flachdach-
und Fassadenmontage

» Solarstationen

» Frischwasserstationen

» Solare GroBanlagen
fir bis zu 300 Wohn-
einheiten

Vernetzung

» Digitale Service

» iOS und Android Apps
» Bosch Smart Home

Systemkomponenten Warmwasserbereiter

» Zentrale und dezentrale
Wohnungsliftungssysteme
mit Warmerlickgewinnung

» Abgassysteme

» Klimagerate

» Indirekt beheizte Speicher
von 50 bis 1500 Liter

» Puffer- und Systemspeicher

» Gas-Warmwasserthermen

» Elektro-Warmwasserbereiter

m;

Wiérmeerzeuger

» Wandhangende Gas-Brennwertgerate

» Bodenstehende Gas- und
Ol-Brennwertkessel

» Luftwdarmepumpen

» Sole-Warmepumpen mit Kiihl-
konvektoren und Kiihlstationen




[ 5 Jahre-Systemgarantie
Jahre Sie haben ein effizientes Heizsystem in lhrem Haus, dessen Einzelkomponenten alle von Bosch oder

SYSTEM

GARANTIE Junkers sind. Registrieren Sie jetzt |hre Heizung fiir die kostenfreie 5 Jahre-Systemgarantie!

\\\ vomecomere D+ 2 Jahre-Systemgarantie
5+2 Diese Systeme sind optimal aufeinander abgestimmt, da die Einzelkomponenten ausschlieB-
_Jahre lich von Bosch Junkers sind. Zudem ist das System mit HomeCom Pro verbunden (kosten-

GARANTIE pflichtig), so dass Sie von lberall Zugriff auf Ihr Heizsystem haben.

Wie Sie uns erreichen ...

Bosch Junkers Service Hotline
+49 7153 306 1500

Bosch Thermotechnik GmbH
Bosch Junkers Deutschland
Postfach 13 09
73243 Wernau

www.bosch-einfach-heizen.de

(06.21) Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten.



